
6.800 m²

Schotter 1a

51.600 t

1.400 m² 8.500 t
ungesiebter Schotter

Schotter 2
640 m²

3.200 t

gesiebter Sand
390m²

1.440 t
990 t
320 m²

ungesiebt. Sand

unges. Boden
draußen

490m²
1.320 t

5.715 t
1.010 m²

gesiebter Boden 
drinnen

ungesiebter Boden 
drinnen

1.250 m²
7.470 t

8.400 t
1.540 m²

Rasenschotter

gebrochener 
Bauschutt

800 m²
3.500 t

4.170 t
880 m²

ungebr. 
Bauschutt

16.100 t
2.900 m²

Mischboden

1.130 t
360 m²

Mutterboden
Asphalt

180m²
117 t

Text

Gasleitung m. Schutzstreifen 2 x 4 m = 8 m (mit Pfählen markiert)

Bauverbotszone 20 m

Graben
Räumuferstreifen

Rä
um

ufe
rst
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fen

Wo
pp

en
ka

mp
er 

Bä
ke

Schotter 1b
1.000 m²

4.250 t

1:1.200

Fa. Ende, Ziegelei Bockhorn, Bauschuttrecycling und Bodenlagerung
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Legende
Brech- und Siebanlage

Standort Brechanlage
Standort Siebanlage
Grenze Räumuferstreifen 5m
Grenze Räumuferstreifen 10m
Grenze Schutzstreifen Gasleitung
Grenze Bauverbotszone
Straßenbegrenzungslinie
Gasleitung

H.-Flächen schmaler als 12 m
schmaler als 12 m

Halden
Asphalt
Mischboden
Rasenschotter drinnen
Schotter 1 a 
Schotter 1 b
Schotter 2
gebrochener Bauschutt
gesiebter Boden
gesiebter Boden drinnen
gesiebter Mutterboden
gesiebter Sand
ungebrochener Bauschutt
ungesiebter Boden draußen
ungesiebter Boden drinnen
ungesiebter Sand
ungesiebter Schotter


